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Honeywell HF810/HF811

Opis produktu

Dzieki udoskonalonej technologii kodowania i dekodowania firmy Honeywell, stacjonarne skanery do zastosowan
przemystowych HF810 i HF811 oferujg wysoka wydajnos¢, takze w skanowaniu kodéw DPM, zamknietg w niezwykle
kompaktowej i wytrzymatej obudowie. Skanery HF810 i HF811 sprawdzg sie Swietnie u klientéw w branzy magazynowe;j
i produkcyjnej, ktédrzy musza $ledzic¢ i kontrolowacd przeptyw towaréw na kazdym etapie danego procesu.

Dane techniczne

Producent: Honeywell
Typ czytnika

e stacjonarny
e area imager

Wzér skanujacy / ilos¢ linii skanowania lub obszar

e HF810: obszar (0,5 MP)
e HF811: obszar (2 MP)

Wielokierunkowy odczyt koddw: tak

Odczytywane kody / inne opcje

1D

PDF417

2D (QR, Datamatrix, Maxicode, Aztec)
DPM
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Wyzwalanie odczytu

* reczne
e automatyczne

Zastosowanie (natezenie ruchu): $rednie

Szczegdblne zastosowania / polecane do miejsc (+ polecane, ++ szczegdlnie polecane, +++ urzadzenie specjalistyczne)

e produkcja (+++)
e magazyny (++)

Klasa szczelnosci / norma przemystowa: IP65

Wytrzymatos¢ / upadki na beton: 1

Temperatura pracy (°C): 0°C do +50°C

Wymiary (mm): 70 mm x 55mm x 45 mm

Waga (g): 180g

Interfejsy

RS232
RS485
TCP/IP
Field Bus Protocol (Profinet, EthernetIP, Modbus TCP)

Istotne / unikalne cechy

wytrzymaty

wydajny

do zastosowanh przemystowych
algorytm odczytu DPM
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